








Het dubbellaags fi etsparkeersysteem is een echte eyecatcher 

in de stad. Het past in het straatbeeld van nu en de toekomst.

Armada Outdoor kan de stalling naar wens in elke kleur leveren.

Design



Door de toegepaste techniek is het dubbellaags fi etssysteem 

van Armada Outdoor gebruiksvriendelijk, geruisloos en stabiel.

Service is vereenvoudigd door gebruik van lichte materialen en

uitwisselbare units.

Techniek
De wielgoot maakt zachte stops. Aan het begin 

en einde van de beweging zit een demping, een 

natuurlijke afremming. Geruisloos en soepele 

beweging door goede looprollen met kunststof 

loopvlak.

De fi ets staat zeer stabiel doordat ze op diverse 

plaatsen ondersteund wordt. 

De speciaal ontwikkelde gesloten 

wielgootprofi elen zorgen voor een

stabiel geheel.

De units zijn uitwisselbaar, draagbaar

en snel te monteren. 



Specifi caties

Hoofdafmetingen verhoogde overkapping 

TuliPs onderin

Dubbelzijdig

 

Wielgoten onderin

DubbelzijdigEnkelzijdig Enkelzijdig



Technische specifi caties Voorbehoudens kleine wijzigingen in de uitwerking 

Hoofdafmetingen Zie tekeningen

Verhoogde overkapping Stand alone

Stramiengrootte h.o.h. 3100 mm h.o.h. 4660 mm

Fietsparkeerplaatsen per stramien dubbelzijdig 32; 16 onder, 16 boven 48; 24 boven, 24 onder

Fietsparkeerplaatsen per stramien enkelzijdig 16;  8 onder, 8 boven 24; 12 boven,12 onder

Steekmaat h.o.h. 375 mm h.o.h. 375 mm

Rekenwaarde Onder overkapping: 
0,53 m2 per fi etsplaats incl gangpad

310 x 550 : 32 = 0.53 m2 per fi etsplaats
Uitgaande van h.o.h. staanders in combina-
tie met gangpad van 260 cm

Stand alone bewaakt: 
0,49 m2 per fi etsplaats incl. gangpad

466 x 500 : 48 = 0.49 m2 per fi etsplaats. 
Uitgaande van h.o.h. staanders van 
466 en gangpad van 210 cm

Stand alone onbewaakt:
0,53 m2 per fi etsplaats incl. gangpad

466 x 550 : 48 = 0,53 m2 per fi etsplaats. 
Uitgaande van h.o.h. staanders van 
466 en gangpad van 260 cm

Materialen bovendeel Buitenprofi el met wielgoot Aluminium

Binnenprofi el Aluminium

Bevestigingskoker binnenprofi el Aluminium

Klembeugel voorzijde Staal  

Beugel met oprijplaat Staal  

Fixatieplaat ovaal Staal  

Traverse met bevestigingskokers Staal  

Materialen onderzijde Wielgoot onder Staal  

Slotoog wielgoot onder Staal  

Klembeugel voorzijde Staal  

Traverse onderin Staal  

Staanders stand alone met zijfl anken Staal  

Oprijgoot bij hergebruik tulip Staal  

Afwerking Aluminium Geanodiseerd

Staal Verzinkt

Poedercoaten in iedere ralkleur mogelijk

Verstelmechanisme Gasveer

Wielen Volkunststof wielen met geslepen assen Kunststof wielen met rvs assen

Alternatieve wielen Gesealde gelagerde wielen met rubberen 
loopvlak

Modulariteit, Ja, traverse in diverse breedtematen, te monteren tussen staanders verhoogde overkapping 
en losse staanders

Demontabel/verhuisbaar Ja

Toepassing sensoren voor HBF Ja

Waterafvoer goten Ja (door ronde vorm blijft er geen water in staan)

Ergonomie conform ISO6385 Ja

Visueel passend bij bestaande stallingen Ja

Aanbindvoorziening Ja, slotoog benedengoot gatdiameter minimaal 60 mm, beugel voor- en achterzijde  bovengoot

Geluidsarm Ja, zeer geluidsarm door toepassing  wielen met kunststof loopoppervlak en gedempte 
beweging dmv gasveer

Weersbestendigheid Ja

Vandaal en vuurwerkbestendig Ja

Schoonmaakbaarheid Ja, eenvoudig, verstelmechanisme is geheel afgeschermd

Gekoppelde beweging Nee, in een vloeiende beweging is het geheel omhoog te rijden.

Voorwiel tilhoogte Minder dan 42 cm bij hoogste fi etsplaats.

stabiliteit Doordat de fi ets op meerdere plaatsen ondersteund wordt, staat ze stabiel en blijft zeer stabiel 
bij verplaatsing. 

Benodigde kracht Minder dan 150N, streefwaarde is 100N +- 20N bij een fi ets van 20 kilo

Hoofdafmetingen stand-alone

Dubbelzijdig Enkelzijdig


